
REFERÊNCIA MATERIAL
DO FORRO

MATERIAL DO
REVESTIMENTO

TIPO DE
REVESTIMENTO

TIPO DE
PUNHO TAMANHO

72-285
Tricotada

não revestida
1 fio de Dyneema®

e fio térmico
Tricotado

6-10
(ambidestra)

____

DESCRIÇÃO: 

• Tricotada em fios Dyneema® com outras fibras inovadoras;

• Alta resistência à abrasão e ao corte;

• Ao contrário do fio de aço, o Dyneema® não quebra, tornando a luva 

mais segura e não irritando a mão do usuário;

• Melhora o isolamento térmico (frio) da mão do usuário;

• Em conformidade com os requisitos de manipulação de alimentos e 

medicamentos do FDA norte americano (21 CFR 117.2600).

Resistência excepcional ao corte com 
resistência térmica.

EMBALAGEMESTRUTURA

____
12 peças p/ pacote
6 pacote (tot 72)

Safeknit

SETORES: 

• Corte (abates)

• Troca de lâminas

• Automobilístico (tapeçaria)

• Área aeroespacial

• Área alimentícia em geral

• Vidro

• Indústrias geral

APLICAÇÕES IDEAIS: 

• Manuseio de facas nas operações de abate de bovinos,

suínos e aves;

• Corte nos vários setores alimentícios que se utilizam

de facas lisas.

®

 

 PROTEÇÃ0 CONTRA CORTE

ProFood

PESADO 28.842
(72-285)

CA 28.844
(72-286)

CA 28.986
(72-287)

CA

BR 4244

EU 244X

72-285
EN 388

BR 4244

EU 354X

BR 4442

EU 354X

72-286
EN 388

72-287
EN 388

72-286
Tricotada

não revestida
2 fios de Dyneema®

e fio térmico
Tricotado

6-10
(ambidestra)

________
12 peças p/ pacote
6 pacote (tot 72)

72-287
Tricotada

não revestida
Tricotado

6-10
(ambidestra)

________
12 peças p/ pacote
6 pacote (tot 72)

2 fios de Dyneema®
e fio térmico


